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Goodlinees - Polytop;..
Konzeptprasentation
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Herzlich willkommen

zur Firmenprasentation Interfair AG
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Goodline® pat. Polytop System

Das Goodline Polytop-System ist ein
neues Leichtbau-System das den
systematischen Bau von Wanden,
Decken, und Dachern mit nur einem
Standardelement den Bau ganzer
Gebaude ermoglicht.
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Goodline® pat. Polytop System

Die Goodline® pat. Polytop Kassetten sind auf verzinkt  em und

beschichtetem Stahl zwischen 1,00mm und 2,50mm gema  ss
den statischen Anforderungen gefertigt.

In verschiedenen RAL-Farbtone lieferbar.
Masse der Kassetten:
- Breite 625mm
- H6he 180mm
- Lange bis 15000mm
Sie sind als Einzelelemente wie auch als Verbund Lie  ferbar
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Einsatz der Goodline® pat. Polytop
Kassetten

e Hausbau

« Wohnungsbau

» Aufstockungen
o Zwischendecken
o Dacher

Sanierungen
Gewerbebau
Industriebau
Kommunalbau

Der architektonischen Vielfalt sind (fast) keine Gr  enzen gesetzt
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Die Vortelle unseres Systems

Geringes Gewicht (ca.  * Ausgezeichnete Schall-
1/3 gegenliber und Dammwerte

Standardbauweise) * Mit anderen Baustoffen
kombinierbar

 Moglichkeit der
sichtbaren Metalloptik

Grosse Spannwelten
Kurze Bauzelit

Trockenbau System oder
Ein Element fiir die ,Standardverkleidungs-
komplette arten“ (Verputz, etc...)

Gebaudehdtille
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Goodline® pat. Polytop System

Technische
Richtwerte / Informationen
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Zwischendecken Spannweiten —
ca. Lastentabelle als Richtwerte
spannweite | 1,50 KN fm® |2 00 KN Jm? 2 B0KN Jm? (3 00 KM im? |3 50KN fm? |4 00 K] f? |4 50KN fm® 5,00 KN fm?
4 Mtr A A A A A A A A
5 Mitr A A A A A A A A
B Mtr A A A A A A A A
7 Mitr A A A A A A A A
g Mtr A A A A A A A 0
9 Mt A A A A A 0 0 0
10 Mtr A A A A 0 0 0 0
11 Mtr A A A 0 0 0 0 0
12 Mtr A A 0 0 0 0 0 0
Zusatzlich zu berucksichtigende * Positivlage * Feldanzahl (Einfeld/Anzahl Mehrfelder)

Punkte:

(weitere Spannweiten und Lasten
auf Anfrage)

* Negativlage

X.. Méglich

0... Nicht moglich

* Mit Durchbiegungsbeschrankungen

* Ohne Durchbiegungsbeschrankungen

* Auflagebreiten der Tragerelemente

Interfair AG
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Zwischendecken - Daten

- Beispiel Beton Zwischendecke :
274 m2 Flache Zwischendecke x 0,20m =54 m3 118,8 Tonnen Beton

- Goodline® pat. Polytop Zwischendecke:
274 m2 Flache Zwischendecke x 0,18m 7,5 Tonnen

Goodline® pat. Polytop Mindergewicht Differenz gegentbe r Beton

111.4 Tonnen!

Keine Stipper, kein Zeitverlust fur weiteren Baufortsch ritt

Interfair AG
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Einsatz der Goodline® pat. Polytop
far Dacher

Beispiel eines Goodline® pat. Polytop — Daches:

Dachflachen gesamt: 240 m?
Maximale Dachelementlangen 11.000 mm
Spannweiten bis 7.000 mm
Dachlast 220 kg / m2
Dachelementhdhe Roh 118 mm
Eigengewicht der Goodline® pat. Polytop 4.600 kg

Nach aussen- Diffusionsoffen / 240 mm Dammung / Ziegeldachaufbau

Dachaufbau auch mittels unserem pat. Metallfalzdach in RAL-Farben maoglich

Interfair AG
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Dammwerte

Beispiel Villa Casa Romantica mit Aul3enputz
U-Wert : 0,12 W/m2K

Beispiel Wohnanlage mit Goodline® pat. Polytop
Sichtmontage

U-Wert : 0,19 W/m2K

Interfair AG
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Bauzeit

Beispiel einer Wohnanlage mit 14 Wohneinheiten

Geschossanzahl : 3
Geschossflache : 1.200 m2
Wohnflache : 860 m?2

Schltsselfertige Bauzeit ab Oberkante Kellerdecke :
4 Monate

Interfair AG
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Umsetzungsschritte Frouse s

fur Bauweise mit Goodline® pat. Polytop

- Architektenplanung

Statikberechnung fur das Objekt in Stahlbauweise

Stahlbauzeichnung flr Fertigung des systembezogenen
Stahlbaus

Ausfihrung des systembezogenen Stahlbaus und Montage der
Goodline® pat. Polytop

Sofortiger Beginn der weiteren Objektarbeiten wie Trockenbau,

etc... mit klirzeste Bauzeit
Interfair AG
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Goodline® pat. Polytop System

Objektdetalls / Referenzen
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Casa Moderna
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Casa Moderna
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Casa Moderna
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Wohnanlage — 14 Wohnungen
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Villa Casa Romantica
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Villa Casa Romantica
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Villa Casa Romantica
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Villa Casa Romantica
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Airside Center Zurich Kloten
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